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Télescope Omegon® AC 70/400 BackPack AZ
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prétLJ2 dzNJ f Q PadrBuytlé ldmtills en verre et possédant la capacité de focaliser la lumiére,
saao €S O02YLI Iy2y ARSFEE Lk2dz2NJ asS I yOSN RIya
permettra de voir les crateres de la Lune, les tachedresl(avec le filtre solaire fourni), les lunes
galiléennes et les anneaux de Saturne.

Pieces fournies. Figure 1. Pieces fournies.

a- Trépied en aluminium

b - Tube optique

¢ - Chercheur 5x

d - Oculaire K26nm 1,25

e - Oculaire K1onm 1,25

f-t NAaYS mMZupé
g- Filtre solaire

h ¢ Sac a dos (non représenté)

1. Se familiariser avec le télescope
1.1. Tube optique (b) A
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parties principales du télescopk se
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et K10mm (d) (fournis), on peut obtenir une image agrandie qui peut étre observee en regardant a
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peut étre utilisé pour observer le soleil.

& AVERTISSEMENT
CONCERNANT
LE SOLEIL

Ne regardez pas le soleil a travers le télescope |
Sa lumiére concentrée peut provoguer des lésions
oculaires graves, L tiisation par des enfants doit se
faire sous la survellance d'un adulte. ® 9 8

Figure 2. Tube optique.

1- Objectif 2- Tube optique 3- Embase du chercheur
4- Frein (mise au point) 5- Tube coulissant 6- Oculaire
7- Molette du prisme 8- Prisme 9- Molette (mise au point)
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1.2. Trépied (a)Le trépied en aluminium fourni est la plateforme sur laquelle aeele tube optique.

Vous trouverez ailessous les détails de la téte du trépiefigure 3

Figure 3.

——"
A- Platine pour télescope B- Niveau a bulle ‘
G Poignée D+A&d RS o6f20F3S8 RS
E Jambedu trépied F Vis de blocage (tige)

G Vis deblocage (télescope) Hwl O O 2 NR-20%aul piaRil photo
I- Vis de blocage (inclinaison) J Tige

1.2.1. Déploiement du trépied.e trépied est compact et ses
jambesen métal peuvent étre allongégmur lui faire prendre
différentespositions. Undige centrale permet au besoin un
allongement supplémentaire figure 4.

Le trépied est néanmips le plus stable lorsque ses jamisesit
rentrées au maximum. En posant le trépied les pieds rentrés
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plus stable.

1.2.2.Platine pour appareil photo (A).a platine du trépied Figured.
(A) est compatible avec la plupaisiappareils photo et
Ol YSa 02 LIS a Sl dzA LIS &0 safddry. |
Son niveau a bulle intégré (B) permet également de la
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1.23.Poignée (@ [ LIRAIYSS &Qdz
pointer le trépied éns une direction particuliére, mais a
également une fonction de frein permettant de mainteni
le trepied a une certaine inclinaison. Dessetfleepour
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1.2.4. Rotation deazihua t €1
Desserrez | A& RS o0f20I3S RS
trépied tourne a présent librement autour de la tige de
celuici (Jx mouvementazimutal Resserreia pour la
bloguer dans un sens azimutal spécifiguiigure 6.

Figureb.
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1.2.5 Allongement de la tigeDesserrez lais de
blocage (tige) (F) pour pouvoir faire glisser la tige
métallique centrale vers le haut et le bas. Veillez &
bien resserrer la vis une fois que vous aurez réglé
position désirée; figure 7.

A Figure6.

1.2.6. Inclinaison de la platine pour télescope.
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platine pour appareil photo. Cette opération est
uniguement nécessaire au moment de fixer le
télescope ou un appareil photo sur le trépied.
Desserrez la vis d#ocage (inclinaison) (I) pour
pouvoir accéder aisément a la molette
(télescope) (&) figure 8.

Figure7. Figure8.

2. 2. Mise en route.

2.2.1.Commencez par installer le tube optique
sur le trépied. Procédez comme il est décrit ci
dessus a la section 1.2.6. en inclinant la platine ¢
télescope (A). Serrez la vis de blocage (inclinaisc
(1) pour fixer fermement léube optique au _
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également compatible avec le tyi@tyleVixen
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nombreuses autres montures avancébtettez le
télescope dans la positioreprésentée sur la
figure 1Q Assurezvous que la poignée (C)
pointée dans la méme direction que le tube
coulissant (5).
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Figure9. FigurelO.
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2.2.2. Montage du chercheur sur le tube optiquBour monter le chercheur sur le tube optique, retirez
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chercheur sert a pointer le télescope vers une cible (comme avec uncfigiliyres 11 et 12.
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Figure 11. Figure 12.

2.2.3. Montage du pri sme e.
point. Faites simplement glisser le barillet métallique

du prisme (f) sur le tube de la mise au point et fiez

en serrant les deux molettes dergise au point. Serrez
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prismeg figure 13.

Votre télescope doit ressembler a celui représenteé ¢ i

la figure 14.

Figure 13.

3. Premiéres manipulations.

3.1. Apprendre a faire la mise au poirftamiliarisez/ous
avec le télescope en journée. Ce télescope est égalemen
idéal pour observer la Terre. Retirez le cache antipoussiél
RS f Q2 6 2 S OiiRohtezRederni& sub un Olget IS
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pointer le télescope en direction du soleil (ou a sa
proximité) sans utiliser de filtre solaire & pleeouverture.
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Saisissez la molette (mise au point) (9) et commencez a f
sortir lentement le tube coulissant (5). Le tube chromé
apparait alors petit a petit (5). Faités en regardant
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lumineuse. Bmplacez ensuite le KZBm par le K1@nm fourni pour atteindre un meilleur grossissement si
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3.2. Observation du soleilNe jamais pointer un télescope sur le soleil ou a proximité. La lumiére du soleil
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prévu a cet effet (fourni)Contrélez le filtre solaire fourni avant de commencer a observer le soleil. Le filtre
solaire est fabriqué avec un film plastiqareec untraitementspécial qui est fragile et trés sensible aux rayures
L'"utilisation par des enfvent $edsoteitéldestope p
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ou aux perforations. Examinez le filtre solaire en le tenant devant une ampoule a incandescence puissante (en
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3.2.1. Montage du filtre solaire sur le téscoped | yS T2Aa f QSO i R| sinscormempommmms

oculaires graves. L utiisation par des enfants doit se

montezle sur le télescope comme indiqu# doit étre bien serré sur le télescope pour ne ® Presosasnemednae e
pas pouvoir tomber pendant que vous observez le sqlégures 15 et 16.

Figure 15. Figure 16.

4. Caractristiques techniques et fonctions.

Objectif Poids et dimensions Chercheur
Ouverture: 70mm Longueur du tube30cm (1 ft) lentille unique 5x
Focale 400mm Poids net 1,7kg (4 Ib)

Chiffre f:: /5,7
Conception achromat

Oculaires Filtre solaire Trépied

Construction Kellner Film: Baader Astrosolar Film Allongement max. 13dm (4,5ft)
Focale 20mm et 10mm Allongement min. 48m (1,5ft)

Taille du barillet 31,75mm (1,25) Matériaux: ABS et aluminium ancuh
Pasde-vis du filtre M 28,5 x 0,6 Monture: raccord fileté pour appareil

photo ¥%4-20

Garantie Origine
Europe 2 ans Chine.
EtatsUnis et Canada 1 an & compter
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5. Que peuton voir avec ce télescope ?

Vous trouverez ailessous quelques exemples de ce que vous pouvez espérer voir a l'aide de ce

télescope.

5.1.La Lune est |'un des objets les plus
spectaculaires qu'on puisse contempler a travers un
télescope. Méme un petit télescope pourra dévoiler
lesdétails de la surface lunaire. Vous serez en
mesure de voir les cratéres de la surface lunaire et
d'autres caractéristiques comme les mers lunaires.
La Lune est un objet tres brillant. 1l est préférable de
I'observer en dehors des périodes de pleine lune.
Essayez plutdt pendant sa phase croissante et
contemplezla le long du terminateur (entre les
surfaces illuminées et les surfaces sombres).

5.2.Jupiter est la plus grande planéte de notre
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favorites deslébutants. Galilée a découvert que les
guatre petits points qui tournent autour de la
planéte appartenaient en fait au systéme de lunes
de Jupiter. Avec ce télescope, vous pourrez non
seulement voir le disque de la planéte Jupiter avec
ses deux principaldsandes discernables, mais aussi
ses plus grandes lunes, lo, Europe, Ganymeéde et
Callisto.

5.3.Le «seigneur des anneauxdes cieux

nocturnes, Saturne, est de loin la cible la plus
populaire des petits télescopes. Les anneaux de
Saturne sont discerides, méme a un
grossissement de 60x. Pendant une trés belle nuit,
vous serez en mesure de voir la division de Cassini
(la bande blanche sur les anneaux de Saturne).
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Annexe A

5. Alignement du chercheur.

i

Copyright 2017 nimax GmbHAllemagne

Figure A Un objet distant est centré dans le chp de vision
du télescope. Dans cet exemple, on voit une maison avec
cheminée. La cheminée est le point de repere a placer au
OSYyiNB Rdz OKFYLI RS @AaArz2yd
travers le télescope avec le plus faible grossissement (util
de péférence le K2 YO | FAY RQI @2 A NJ
plus large.
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Figure BEn regardant a travers le chercheur, vous verrez
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opération suffit a corrigerlagpA G A2y RS f Q2
chercheur. En essayant plusieurs fois, vous obtiendrez le
résultat. Veillez bien a resserrer les 3 molettes une fois
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bouger.
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Figure CEn vous entraient a manipuler les trois molettes
du chercheur, vous arriverez a placer le réticule du
chercheur prés du centre (ici, la cheminée). Le chercheur
YEAYGSYlFyd LINBG £ £ QSYLIX 27
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